Hastigheds signal alle modeller

	Model
	Dato
	Lokalisation
	Pos.nr./led.NR.
	Version

	106
	I( 09/99
	På combiinstrument 18 bens sort stik.
	8/465
	Alle modeller 

	206
	I( 05/99
	På combiinstrument 26 bens gul stik.
	25/465
	Alle modeller

	206
	I( 09/01
	16 bens stik på BSM

Eller 

10 bens stik på BSM
	14 / 6739

Eller

2 /6739
	Hvis ingen af delene.

Monteres ekstern giver.

	306
	I( 05/99
	På combiinstrument 26 bens gul stik.
	2 /465
	Alle modeller
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307
	I( 03/01
	Ligger i kabelfleks på H. støddæmpertårn.
	6739
	

	405 
	I( 09 /95
	På combiinstrument 8 bens gul stik
	3 / 465
	Alle modeller (

	406
	(I 05/99
	På combiinstrument 26 bens gul stik
	21 / 465
	Alle modeller

	406
	I( 05/99
	På BSI boks 26 bens gul stik.
	2 / 6739
	Alle modeller

	406
	I( 07/01
	IC11 A sort 16 bens stik

Eller

I BSM (BM 34) sort 16 bens stik
	11 / 6738 

eller

14 / 6738
	Hvis ingen af delene.

Monteres ekstern giver.

	605 
	Restyle
	På combiinstrument 15 bens blå stik

Eller

Boks under hanskerum 9 bens sort stik 
	15 / 131F

3/mangler
	Alle modeller

	607
	2000
	Blåt 26 bens stik venstre side i bagagerum. 

Eller

Grønt 6 bens stik over sikringsboks.

Hvis Speedsensor ikke er monteret i automatgearkasse monter sensor og tandhjul.

Stikket findes i bilens ledningsnet.


	3 / 6739

6 / 6739
	Alle modeller

	806
	I( 07/99
	På combiinstrument 26 bens blå stik
	9 / 1622
	Alle modeller

	Expert
	I( 05/00
	På combiinstrument 26 bens gul stik.
	5 / 1622
	Alle modeller (

	Expert BVA
	I( 05/00
	På combiinstrument 26 bens gul stik.
	9 / 1622
	BVA

	Partner
	(I 06/00
	På combiinstrument 7 bens blå stik
	2 / 465
	Alle modeller

	Partner
	I( 06/00
	På BSI boks 26 bens gul stik.
	2 / 465
	Alle modeller


( Kun til biler med speedsensor i gearkassen.

( Minus BVA
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