BTO-MERC01 hands-free sæt
for Mercedes Benz med MOST
og uden fabrikstelefon
Bluetooth®-hands-free telefon sæt fuldt integreret I vognens infotainment system
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Information

Ændringer I vognens software kan medføre fejlfunktioner i interfacet.   Vi tilbyder gratis opdatering af interface softwaren indtil et år fra købsdato.  For at få en gratis opdatering af interfacet skal det indsendes til os for egen regning.  Arbejdsomkostninger og andre udgifter som følge af opdateringen vil ikke blive refunderet. 

Produkt features

· Integration i og kontrol gennem vognens infotainment system 

· Opdaterbart Parrot chipset med bedste audiokvalitet og telefonkompatibilitet
· Automatisk radio mute 

· Telefonsamtaler gennem vognens audiosystem
· Ekstern mikrofon med forstærkningsstyring gennem vognens infotainment system
· A2DP audio streaming gennem CD-changer emulering (kræver:  mobiltelefonen supporeter dette, fabriks CD-changer kodet men ikke installeret). 

· SMS læsning såfremt mobiltelefonen understøtter det
1. Før installationen
Læs manualen grundigt inden installationen.   Installationsområdet skal være tørt og væk fra varmekilder.

1.1. Leveringsomfang
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Skriv software version og hardware version ned for eventuel support.

1.2. Kompatibilitets kontrol af vognen og tilbehør
Krav
Vognen
Mercedes Benz med MOST 
CLS-Coupe (W219) fra 10/2004 til omtrent 04/2008, E-klasse (W211) til omtrent 04/2008 , SLK-klasse (R171) fra 03/2004 til omtrent 04/2008, A-klasse (W169), B-klasse (W245), C-klasse (W203), CLK-klasse (C209, W209), GL-klasse (X164), ML-klasse (W164) all årgange, R-class (W251), Sprinter, Viano, og mange  flere


Navigation/Radio

Navigations system Comand APS NTG1 and NTG2




Radio system Audio 5 APS, Audio 20 + APS 50

Fibre optical ring

For biler uden fibre optical component, skal fibre





optical ring aktiveres med diagnose computer

Rat/display
For at aktivere telefonfunktioner i rat og på display skal dette aktiveres med diagnose computer.
Begrænsninger
Fabriksmonteret telefon 
Fjernes hvis installeret
Fabriks CD-changer
Fabriksmonteret CD-changer skal ikke være monteret, hvis A2DP benyttes
2. Installation

Tag tændingen fra og frakobl vognens batteri!  Interfacet kræver en fast 12V forsyning.  Såfremt denne forsyning ikke tages direkte fra batteriet skal det kontrolleres at den er konstant også under start.

2.1. Demontering af Navigation/Radio enhed
Interfacet skal monteres bag Navigation/Radio enheden, hvorfor denne skal demonteres.
COMAND APS 50

AUDIO 20

COMAND NTG1

COMAND NTG2
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2.2. Tilslutning 
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Fjern Quadlock stikket fra bagsiden på navigationsenheden.  
Fjern låget med fiberoptikken fra Quadlock soklen.
Interface
Stik
Vogn
Stik
Monter interfacet I serie med vognens kabel til navigationsenheden
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På enheder med ekstern audio gateway, f.eks. NTG1, er fiberoptik stikket placeret på enhedens bagside.
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Sæt Quadlock stikket tilbage i 

Navigationsenheden.
Extern Audio-Gateway

	Farve
	Definition

	●    Black
	Stel

	●    Red
	 +12V DC (permanent)

	●    Blue
	Til +12V = CDC-emu on


Tilslut rød og sort ledning til permanent +12V kilde. 

Tilslut blå ledning til +12V for at aktivere CD-changer emulering for A2DP.  
A2DP kræver at fabriks CD-changer IKKE er installeret.

Installer mikrofonen tæt på føreren. Tilslut mikrofonens 3.5 mm jack til 
blueLOGIC 's 3.5mm jack bøsning.
2.3. Aktivering af optisk ring og interface

Såfremt vognen ikke har installeret nogen optiske fiberkomponenter, er den optiske fiberring ikke aktiveret.  I dette tilfælde skal den aktiveres med diagnose computer.

For at aktivere ratknapper og display for telefonen, er det nødvendigt at aktivere telefonfunktioner med diagnose computer.

Efter første installation skal vognen I sleep mode for at genkende nyligt tilsluttet hardware.

Efter tilslutning af batteri, lås vognen og vent i 5-10 minutter. 

3. Interface operation

Interface’t aktiverer telefonbus‘en af det fabriksmonterede navigationssystem.  Betjeningen er derfor principielt som beskrevet I manualen til det fabriksmonterede navigationssystem.

3.1. Parring af BTO-MERC01 Interface med en mobiltelefon
Op til 5 mobiltelefoner kan samtidig parres med blueLOGIC interfacet.  Såfremt en 6’te mobiltelefon parres, slettes den ældste automatisk.  I nogle tilfælde er det nødvendigt at sætte vognen I sleepmode for korrekt funktion af den 6’te mobiltelefon.

For parring, sæt mobiltelefonen I parringsmode (se mobiltelefonens manual).

Lad mobiltelefonen søge efter „blueLOGIC“ og 
tilslut med aktiveringskode „1234“.[image: image10.emf]



3.2. Setup, fabriksindstillinger, opdateringer
BlueLOGIC interface indstillinger kan ændres I vognens telefonmode.  Audio styrke, Ringetone styrke og mikrofonfølsomhed kan justeres separat. 
Interfacet kan resettes til fabriksindstillinger og opdateringer til Parrot chipsættet kan initieres.

For at udføre en function tastes nummeret som ved en opringning og bekræftes med 
“pick-up”.

	Funktion
	Kode no.
	Min
	Max

	Mikrofonfølsomhed
	+001xx
	01
	15

	Audio styrke
	+0021xx
	01
	15

	Ringe tone styrke
	+0022xx
	01
	15

	Fabriksindstillinger
	+009
	
	

	Parrot opdateringsmode
	+000
	
	


Koderne for mikrofonfølsomhed og styrke kræver 2 cifre (01 min. til 15 max.).  For eksempel tryk “+002112” for at sætte audio styrke til 12.

Efter indtastning kvitterer enheden med “call failed”.

Systemopdateringer for Parrot chipsættet kan udføres med Bluetooth® via PC.
3.3. A2DP audio streaming gennem CD-Changer emulering
Når CD-changer emulering af blueLOGIC interface er aktiveret, er det muligt at høre musikfiler fra mobiltelefonen gennem vognens fabriksmonterede audio system.  Muligheden for kontrolfunktioner afhænger I høj grad af mobiltelefonen, for eksempel iPhone® supporterer ikke skip af et nummer der afspilles.

Fuld function omfatter start og stop, næste nummer og forrige nummer. 

Såfremt vognens CD-changer mode af vognens navigation/radio system er aktiveret, startes A2DP afspilning automatisk.  Såfremt CD-changer forlades, afsluttes A2DP afspilning.  Afspilningen sættes automatisk på pause ved telefonaktivitet.  Track skipping udføres ved tryk på rattets “next” og “back” knapper.  Afspilningen kan manuelt stoppes eller startes ved tryk på “SCAN” knappen.

A2DP kan indstilles på mobiltelefonen.

4. Specifikationer
Integreret Bluetooth® Chip
Parrot CK5050

Forsyningsspænding

10.5 – 14.8V DC

Stand-by forbrug


<1mA

Strømforbrug



120mA

Effektforbrug



1.8W

Arbejdstemperatur


-30°C to +80°C

Vægt




95g

Dimensioner B x H x D

90 x 35 x 65 mm

5. Teknisk Support
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Michael Møller 

 

Teknik & support 
Autobranchen siden 1978 
Mobil: 6040 6869 

e-mail: mic@cartechno.dk
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