7” STAND ALONE MONITOR
Brugervejledning

 (16:9 , analog LCD panel)
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   DC12-32V
Tekniske Data
Skærm:







7” (16:9) Skærm
Farve system:






PAL/NTSC auto skift
Opløsning:







480(RGB) x 234

Lysstyrke:







450cd/㎡
Kontrast:







300:1

Betragtningsvinkel:





venstre:60 grader, højre:60 grader,
op:45 grader, ned:65 gtrader
Arbejdstemperatur:





-20~+70 ℃
Lager temperatur:





-30~+80 ℃
Forsyningsspænding:




DC12-32V (model CA729D)
Strømforbrug:






7W

Dimensioner:






172(L) x125(W) x20(H) (mm)

Vægt:








360g
Tilslutning:

· AV1







Sort S-Video hunstik

· AV2







Hvid S-Video hunstik

· AV1 aktivering




Blå

· AV2 aktivering




Grøn

· Video UD





Gul RCA hunstik

· Power - / stel




Sort
· Power +






Rød
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MENU / betjening:
1. Tryk på MENU, skærmen viser “Billed” indstillinger
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2. Tryk på Pil Op, skærmen viser “Lyd” indstillinger
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3. Tryk på Pil Op, skærmen viser “Øvrige” indstillinger
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“Blue off ” Indikerer sort skærm ved manglende videosignal
4. Tryk på MENU, skærmen viser “System” indstillinger
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“GUAGE OFF ” Guidelines (retningslinier)
5. Tryk på Pil Op, skærmen viser “Timingindstillinger”
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“AV1/AV2 TIMING” Indstiller forsinkelsen efter den tilhørende triggerledning igen er gået på 0 Volt.
Eks. ”AV2 Timing=3” medfører en forsinkelse på 3 sekunder før billedet returnerer til AV1.

6. Afslut Menufunktion med Pil Ned

Trigger funktion:
Denne model er specielt designet til understøttelse af bakkamera og sidekamera. Og er forsynet med 2 triggerledninger (aktiveringsledninger), en blå og en grøn. Vi anbefaler at den en forbindes med baklyset og den anden med blinklys.

Såfremt monitoren er i stand by (power led lyser blå) tænder monitoren automatisk når en af de to triggerledninger får spænding (DC 9-36 Volt) og slukker igen når spændingen fra triggerledningen forsvinder igen.
Såfremt monitoren er ON (power led lyser rød) viser monitoren det billede hvis triggerledning får spænding (DC 9-32 Volt) og skifter tilbage igen når spændingen fra triggerledningen forsvinder igen.
Leveringsomfang 
5.6” Skærm


1pcs
Ledningsnet 

1pcs
Holder



1pcs
Fjernbetjening

1pcs
Trådløs modtager


Automatisk dimmer on/off


Power on/off


AV Input omskifter


Lydstyrke ned / menupunkt op


Menu


Lydstyrke op / menupunkt op


Power kontrol led


Hovedtelefon


Monteringsbeslag


�
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